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Stadt Steinau an der StralRe

Bebauungsplan ,Neue Garten*

Textliche Festsetzungen

1. Art und MaR der baulichen Nutzung
Das MaR der baulichen Nutzung wird durch Festsetzung im Bebauungsplan bestimmt. Festgesetzt
wurde fiir das Gebiet Allgemeines Wohngebiet (WA), Mischgebiet (Ml).

Im gesamten Baugebiet sind nur Wohngeb&aude mit nicht mehr als drei Wohnungen je Grundstiick
zuléssig.

2. Bauweise

Die Bauweise sowie die Uberbaubaren und nicht tberbaubaren Grundstucksflachen werden durch die
Festsetzungen des Bebauungsplanes bestimmt. Es ist offene Bauweise vorgeschrieben. Die Gebaude
kénnen innerhalb der aufgezeigten Baugrenze beliebig angeordnet werden, sofern sie nicht durch
eine Baulinie festgelegt wurden und die Bauwerks- und Grenzstande des § 8 der Hess. Bauordnung
(HBO) einhalten.

Es ist nur Einzel- und Doppelhduser zulassig. Zulassig ist ein- und zweigeschossige Bauweise.
Sockelhéhe max. 50 cm - mittlerer Grundstiicksanschnitt. Garagen konnen innerhalb der Baugrenze
auf die Nachbargrenze gestellt werden.

3. Garagen und Abstellplatze

Fur jede Wohnung ist eine Garage oder ein Abstellplatz auf dem Grundstiick nachzuweisen. Wird eine
Garage errichtet, so ist sie innerhalb der Baugrenze zu erstellen. Der Abstand zwischen Garagentor
und StraBenflucht muss jedoch mindestens 5 m betragen.

4. Raumlicher Geltungsbereich
Die Grenze des raumlichen Geltungsbereiches des Bebauungsplanes ist aus der zeichnerischen
Darstellung ersichtlich.

5. Gestaltung der Bauwerke

Die Bauwerke sind so zu gestalten und zu unterhalten, dass sie nach Form, MaRgabe und Farbe und
nach dem Verhaltnis ihrer Baumassen zueinander nicht verunstaltet wirken und das beabsichtigte
StraBen- und Ortsbild nicht beeintrachtigten.

6. Dachneigungen

Im Bereich des Bebauungsplanes sind alle Dachformen erlaubt. Dachaufbauten sind nur bei
eingeschossiger Bauweise und Dachneigungen Uber 45° alter Teilung zulassig. Die Lange der Gaube
darf nur 2/3 der Dachlange betragen.

7. Grundstuckseinfriedungen

Die straRenseitige Grundstiickeseinfriedung ist bis zu einer Hohe von 1,20 m zulassig. Art und
Ausfiihrung der Einfriedung missen im Baugesuch dargestellt werden. Die Nachbareinfriedung soll in
der Ansicht im Ansatz mit aufgezeichnet werden. Alle Gebaude sind einzugrinen mit
standortgebundenen Geholzen.

8. Vorgérten

Die Flachen zwischen der straRenseitigen Grundstiicksgrenze und der bebauten Grundstticksflache
(Baugrenze bzw. Hausflucht) sind als Grunflachen anzulegen und zu unterhalten, soweit sie ncith als
Zugang bzw. Zufahrt zu Haus und Garage benétigt werden.

9. Spielplatze
Bei Einrichtung von drei Wohnung auf einem Grundstiick ist ein geeigneter Spielplatz fur Kinder auf
dem Grundstiick anzulegen.

10. Larmschutzanlagen

Die Larmschutzanlage entlang der Landesstrale L 3196 ist mit immergriinen bzw. Uberwiegend
immergriinen standortgebundenen Geholzen —3reihig- auszufihren und von der
Grundstuckseigentiimern zu dulden und zu unterhalten. Baumgruppen mit Strauch- und Buschwerk.

11. Rechtswirksamkeit
Mit der Rechtswirksamkeit dieses Bebauungsplanes werden diese Bestimmungen fir das Baugebiet
verbindlich.



